DOTAZNÍK KE ZPRACOVÁNÍ  VTD A CN OPLOCENÍ

PRO PLETIVO

VTD
- Výrobní technická dokumentace

CN 
- Cenová nabídka

         
- Námi doporučené standardní  provedení a rozměry

 Vámi zvolenou odpověď označte písmenem X  v buňce pod předtištěnou odpovědí 

Vážený zákazníku – objednateli !

 Abychom mohli kvalifikovaně zpracovat alespoň základní VTD a z ní vycházející CN na Vámi poptávanou

výstavbu oplocení na klíč, zasíláme Vám tento dotazník, který zjednoduší naší další vzájemnou komunikaci a předejde případným pozdějším nedorozuměním.

Na základě Vámi uvedených dat zpracujeme nabídku tak, aby co nejvíce odpovídala Vaším požadavkům a představám  s ohledem na v současné době dostupný sortiment plotových prvků a jejich vhodnost pro dané podmínky v lokalitě stavby oplocení.
Tento dotazník je zpracován pro oplocení z pletiva. Pokud požadujete jiný typ oplocení, lze všeobecné části dotazníku použít i pro ostatní typy plotů. Údaje týkající se pletiv v tomto případě prostě nevyplňujte a údaje o Vámi zvoleném jiném typu oplocení vepište do Vámi zvolené vhodné části dotazníku či proveďte Vámi zvolenou účelnou úpravu dotazníku.

DATUM ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKU :
01.
 KONTAKTNÍ ÚDAJE
01.01.
OBJEDNATEL :

	Jméno, příjmení, titul
	

	Ulice, č.p.

	

	Obec
	

	PSČ
	

	Tel / fax

	

	Mobil

	

	E – mail


	


01.02.
DALŠÍ KONTAKTNÍ OSOBY :

	Jméno, příjmení, titul
	

	Vztah k zakázce ( manžel / ka,  stavební dozor apod. )
	

	Tel / fax

	

	Mobil

	

	E – mail


	


02.
SPECIFIKACE MÍSTA STAVENIŠTĚ OPLOCENÍ

02.01.
ADRESA :

	Ulice, č.p.

	

	Obec
	

	PSČ
	

	Poznámka ( např. upřesnění lokality )
	


03.
POPIS STAVENIŠTĚ OPLOCENÍ
03.01.
Druh pozemku

	zahrada
	louka
	les
	dvůr
	provozovna
	jiné - specifikujte

	
	
	
	
	
	


03.02.
Sklon trasy oplocení
  Sklon v % značí rozdíl výšek terénu v cm na 1 bm, tzn. že např. :





  10 % sklon = rozdíl 10 cm výšky na 1 m délky,  





  100 % sklon =  rozdíl 100 cm výšky na 1 m délky




	rovina
	svah do 10 %
	svah do 30 %
	svah do 100 % ( 45° )
	jiné – specifikujte

( např. 30m rovina, zbytek asi 20 % )

	
	
	
	
	


03.03.
Geologické podloží do hl. 800 mm

	 zemina, jíl
	zemina s kameny
	písek 
	štěrk, navážka
	drolivá skála
	skála
	 zpevněná plocha
	bažina 
	nevím
	jiné 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


03.04.
Je nutno provést vyčištění tras oplocení od vzrostlých travin ( vyšších jak 10 cm), náletů, různých 
odpadů apod. a požadujete provedení od nás ?

	ano
	ne
	částečně – v jakém rozsahu ( bm trasy )

	
	
	


03.05.
Je v místě plánované trasy nového oplocení stávající plot, který je třeba demontovat a požadujete 
provedení jeho demontáže od nás ?

	ano
	ne
	částečně – v jakém rozsahu ( bm trasy )

	
	
	


03.06.
Je trasa oplocení přístupná pro lehkou mechanizaci ? ( minibagr - bobcat, avie, apod. )

	ano
	ne
	částečně – specifikujte

	
	
	


03.07.
Je provedeno geodetické vytyčení trasy oplocení ? 

	ano
	ne
	bude kopírováno původní oplocení

	
	
	


03.08.
Jsou vytyčeny podzemní inženýrské sítě v trase oplocení ?

	ano
	ne
	jejich trasy znám a vyznačím je

	
	
	


04.
TECHNICKÉ A MONTÁŽNÍ PARAMETRY OPLOCENÍ

04.01.
Vzdálenost plotových sloupků ( osová )

	max. 2500 mm
	max. 3000 mm
	jiné – uveďte rozteč

	
	
	


04.02.
Vzdálenost umístění vzpěr v rovných úsecích

	max. 25 m
	max. 30 m
	jiné – uveďte rozteč

	
	
	


04.03.
Počet napínacích drátů

	3 ks
	4 ks
	5 ks
	jiné – uveďte počet

	
	
	
	


05.
PLOTOVÉ PRVKY

05.01.
Pletivo - provedení

	pozinkované
	pozink. + PVC
	barva zelená
	barva bílá
	barva jiná

	
	
	
	
	


05.02.
Pletivo výška ( standardně dodávané výšky )

	1000 mm
	1250 mm
	1500 mm
	1600 mm
	1800 mm
	2000 mm

	
	
	
	
	
	


05.03.
Plotové sloupky a vzpěry – provedení

	pozinkované
	pozink. + vypalovaná prášková barva
	barva zelená
	barva bílá
	barva hnědá
	barva jiná

	
	
	
	
	
	


05.04.
Požadujete další doplňkové plotové prvky ?


Ostnatý drát

	ano
	ne
	pozink.
	pozink. +PVC
	1 řada
	2 řady
	3 řady
	bavolety

	
	
	
	
	
	
	
	



Podhrabové desky – standardně dodávané

	ano
	ne
	2450 / 200 / 50
	2450 / 300 / 50
	2950 / 200 / 50
	2950 / 300 / 50

	
	
	
	
	
	


06.
VSTUPY

06.01.
Branky – výšky shodné s výškou oplocení – barva shodná s barvou oplocení 

	šířka 1000 mm

výplň pletivo – bez záruky na povrchovou úpravu - levné
	šířka 1000 mm

výplň svařovaná síť

pozink. + PVC
	šířka 1250

výplň svařovaná síť

pozink. + PVC
	jiné – uveďte rozměr, výplň a povrchovou úpravu

	
	
	
	


06.02.
Vrata dvoukřídlá – výšky shodné s výškou oplocení – barva shodná s barvou oplocení 

	šířka 3600 mm

výplň pletivo – bez záruky na povrchovou úpravu - levné
	šířka 3000 mm

výplň svařovaná síť

pozink. + PVC
	šířka 4000

výplň svařovaná síť

pozink. + PVC
	jiné – uveďte rozměr, výplň a povrchovou úpravu

	
	
	
	


07.
SITUAČNÍ SCHÉMA OPLOCENÍ


Pro upřesnění počtů dodávek plotových prvků ( zejména vzpěr ) zašlete prosím, je-li to možné, alespoň 
jednoduchou skicu situace oplocení s vyznačením osových zlomů, umístěním vstupů, a délek úseků mezi 
jednotlivými zlomy. Délky nemusí být přesné, stačí nám tolerance +- 2 m.


Pro Vaši představu přikládáme vzor takové jednoduché skicy.

08.
ZÁVĚR

 
Pro přesnější zpracování VTD a CN by bylo vhodné osobní jednání s Vámi na místě staveniště oplocení, kde 
bychom v případě Vašeho zájmu projednali prováděcí detaily a zároveň posoudili náročnost montážních prací 


( stav terénu, podloží, apod. ).

               


                   Vladimír Paulus

               * PLOTY PAULUS *                         

           výstavba oplocení na klíč

       včetně souvisejících terénních, 

        zahradních a parkových úprav

 PROVOZOVNA :

Ryjice 245/1 

403 31 Ústí nad Labem 16

tel.       : 47 273 2662

fax.      :
47 273 2662

mob.   : 
723 713 055

e-mail : 
vladimir.paulus@seznam.cz
web :
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